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Renglón ImagenEspecificación Técnica

CARACTERISTICAS

    •  Temperatura: 1100ºC.
    •  Consumo: 1760W.
    •  Peso: 18kg.

1

CARACTERISTICAS

    •  Material: Bronce.
    •  Temperatura máxima: 2500ºC.
    •  Largo: 38cm.

2

CARACTERISTICAS

    •  Mangueras incluidas.
    •  Sistema de regulación.
    •  Válvula de seguridad.
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CARACTERISTICAS

    •  Capacidad: 10 kg.
    •  Tipo de gas: envasado.
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CARACTERISTICAS

    •  Fotosensible
    •  Alimentación: pilas/solar.
    •  Material: plástico resistente.

5

CARACTERISTICAS

    •  Largo: 15 mtrs.
    •  Apta para oxigeno y gas.
    •  Reforzada, flaxible y autoextinguible.
    •  Resistente a la abración.

6

CARACTERISTICAS

    •  Base metálica para colocar aros de distintos tamaños.
    •  Protector metálico.

7

15/09/2026Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 3 de 8



Universidad Nacional de FormosaAnexo Convocatoria 16/2026

Renglón ImagenEspecificación Técnica

7

8

9

CARACTERISTICAS

    •  Velocidad: 1440 RPM.
    •  Potencia: 400W.
    •  Protección de Aluminio fundido.
    •  Base de hierro epoxi.
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CARACTERISTICAS

    •  Para manguera de caucho.
    •  Boquilla de hierro.
    •  Presión máxima: 120 psi.

11

CARACTERISTICAS

    •  Fase eléctrica: monofásica.
    •  Frecuencia: 50Hz.
    •  Voltaje: 220V.
    •  Válvula de seguridad.
    •  Ruedas para traslado.
    •  Automático de corte y arranque.

12

CARACTERISTICAS

    •  40000 RPM velocidad regulable.
    •  Marcha y contra mrcha.
    •  Voltaje: 220V.

13

CARACTERISTICAS

    •  180W.
    •  Velocidad de lasw fresas: 20000RPM.
    •  Velocidad del motor: 2800 RPM.
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    •  Con mandril automático de presición.14

CARACTERISTICAS

    •  Para cocción de cerámica convencional y prensada.
    •  Termocupla de platino.
    •  Regulador de presión.
    •  Inyectado neumático.
    •  Iluminación para visión.
    •  Protección contra cortes de energía.
    •  Temperatura máxima: 1200ºC.
    •  Consumo: 2200W.

15

CARACTERISTICAS

    •  Cabina metálica de curado, con luz LED ultravioleta.
    •  Plataforma giratoria.
    •  Resistente a temperaturas de -10ºC/80ºC.

16

CARACTERISTICAS

    •  Presión de trabajo hasta 4Kg/cm².
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CARACTERISTICAS

    •  220V.
    •  Velocidad: 15000RPM.

19

CARACTERISTICAS

    •  Potencia: 20W.
    •  Consumo: 0.5A.
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CARACTERISTICAS

    •  Consumo: 50W.
    •  Puntas intercambiables.
    •  Posicionador metálco para cada lápiz.
    •  Temperatura 200ºC.
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